
Серия 400

Бермад Ирригация

Предохранительный клапан
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Сбросной клапан быстрого реагирования – это 
гидравлически управляемый посредством диафрагмы 
регулирующий клапан, который сбрасывает избыточное, 
превышающее настроечное, давление в линии. Клапан 
мгновенно реагирует на скачок давления путем полного 
открытия. Закрытие клапана модели 73Q происходит в 
плавном режиме.

Сбросной клапан  
быстрого реагирования

Преимущества и особенности
 � Гидравлически управляемый

�� Автономный – управление от давления системы
�� В закрытом состоянии обеспечивает герметичное 
закрытие длительный период

�� Длительный период сохраняет стабильность настроек
�� Широкий диапазон настроек

 � Высокоэффективный клапан G-образного исполнения
�� Беспрепятственное прохождение потока 
�� Одна подвижная часть
�� Высокая пропускная способность

 � Сбалансированная диафрагма
�� Срабатывает при низком давлении
�� Плавное замедление закрытия клапана
�� Предотвращает искажение диафрагмы

 � Удобное конструктивное исполнение
�� Легко настраивается

IR-43Q

[1]  Клапан Бермад модели IR-43Q-R защищает фильтровальные установки  
и системы от избыточного давления

[2]  Клапан Бермад модели IR-420-R понижающий давление
[3]  Гидрометр Бермад модели IR-910-M0-X с электромагнитным управлением
[4]  Воздушный клапан Бермад модели ARC-A-I-I

Типовая установка
 � Защита систем от порывов

 � Моментальная ликвидация скачков давления

 � Визуальная индикация отказов системы

 � Защита фильтровальных установок



Бермад Ирригация
Серия 400

Предохранительный клапан
Технические характеристики
Размеры и вес

Принцип действия

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
© Copyright by BERMAD. Все права защищены.  PC4AR3Q   3/14 Rev.1

Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки

[1]

[P1]

[2]

Рабочее давление: 0.5-16 атм
В случае низкого рабочего давления, проконсультируйтесь в техническом отделе.
Настройки: 1-10 атм 
Диапазон настроек зависит от пружины клапана-пилота. 
Просьба проконсультироваться в техническом отделе.

При резком повышении давления на входе [P1] выше 
заданного клапан - пилот [1] подает команду основному 
клапану на немедленное открытие. При понижении 
давления [Р1] основной клапан плавно закрывается.  
Кран [2] позволяет проводить проверку в ручном режиме.
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1½-16" 43Q 00 A BP

Область 
применения Размер

Основной 
тип  

клапана
Доп. 

комплектация
Доп. 

комплектация Исполнение Материал Тип  
соединения Покрытие

Положение 
клапана  

в зависимости 
от напряжения

Трубки и 
фитинги

Доп. 
аксессуары

IR -I- PG PB R

IR-43Q

G-образный G
Угловой (до 4”; DN100) A

Резьба внутренняя BSP (3"; DN80) BP
Резьба внутренняя NPT (3"; DN80) NP
ISO-10 10
IS 14 (ISO 10/4 отверстий) 14
ANSI-125 A1
ANSI-150 A5
JIS-10 J1
BST-D BD
Шпунтовое (3-6” DN80-150) VI
Другие типы соединений возможны по заказу.

Пластиковые трубки  
& латунные фитинги PB

Медные трубки & латунные фитинги CB

Металлические аксессуары R
(1) Стандартная крышка корпуса  
и диафрагма не подходят для I, M.

Другие типы соединений возможны  
по заказу.

Расходомерная диаграмма

Чугун (до 8”; DN200) I
ВЧШГ (10"; DN250 и выше) C

Исполнение G-образный Угловой

Присоединение Резьбовое Фл. Резьбовое Фл.

Размер
Ду  40 50 65 80R 80 100  50

2” 65 80R
3”R 

80
3” 

100
4”Дюйм 1½” 2” 2½” 3”R 3” 4”

Lg
мм 153 180 210 210 255 320 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Дюйм 6 7.1 8.3 8.3 10.0 12.6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

La мм N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 86 110 110 110 160
Дюйм N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 3.4 4.3 4.3 4.3 6.3

H мм 87 114 132 140 165 242 136 180 178 184 223
Дюйм 3.4 4.5 5.2 5.5 6.5 9.5 5.4 7.1 7 7.2 8.8

C мм 52 68 80 84 100 145 82 108 107 110 134
Дюйм 2 2.7 3.1 3.3 3.9 5.7 3.2 4.2 4.2 4.3 5.3

h мм 29 39 45 53 55 112 61 93 91 80 112
Дюйм 1.1 1.5 1.8 2.1 2.2 4.4 2.4 3.7 3.6 3.1 4.4

A; B мм 130 130 130 140 175 312 130 130 140 175 312
Дюйм 5 5 5 6 7 12.3 5.1 5.1 5.5 6.9 12.3

Вес кг 2 4 5.7 5.8 13 28 4.4 5.8 7 11 26
Ib. 4.4 8.8 12.6 12.8 28.7 61.7 9.7 12.8 15.4 24.3 57.3

Техническая информация
Исполнение и размеры:
G-образный: 3-16”; DN80-400 
Угловой: 3-4”; DN80-100
Тип присоединения:

Размер
1½” 2” 2½” 3”R 3”

Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80R Ду 80

Резьбовое G-образный ■ ■ ■ ■ ■

Угловой ■ ■ ■

Фланцевое G-образный ■ ■ ■ ■

Угловой ■ ■

Шпунтовое G-образный ■ ■

Угловой ■



Бермад Ирригация
Серия 100 hYflow

Понижение давления

[2]

[3]

[1]

[1]
[1]

Клапан Бермад модель IR-120-54, гидравлически 
управляемый регулирующий клапан с диафрагменным 
приводом, который понижает избыточное давление на 
входе до заранее заданного постоянного низкого давления 
на выходе из системы, вне зависимости от расхода воды 
или колебаний давления на входе. Управляющий клапан 
улавливает давление на входе и контролирует уровень 
закрытия и открытия клапана, соответственно.  
Клапан активируется при подаче гидравлического  
сигнала (давления) на реле контура управления.

Редукционный клапан
Нормально закрытый гидравлически управляемый

IR-120-54

[1]  Клапан Бермад модель IR-120-54 открывается  
при подаче гидравлического сигнала

[2]  Расходомер Бермад, модель WPH
[3]  Воздушный клапан Бермад, модель ARC-A-I-I

Преимущества и особенности
 � Использует давление системы, Нормально Закрытый

�� Закрывается при аварийной ситуации
�� Защищает систему
�� Усиливает слабые дистанционные команды
�� Эффективная конструкция клапана ориентированная  
на промышленное использование

�� Большой выбор размеров и типов соединений легко 
приспосабливаемых на месте

�� Конструкция фланцевых соединений минимизирует  
механические и гидравлические нагрузки

�� Стойкость к агрессивным химическим средам и кавитации

 � Высокоэффективный клапан «сквозной конструкции», Y – исполнения 
�� Сверхвысокая пропускная способность,  
небольшие потери напора

 � Сборная гибкая высокочувствительная диафрагма  
и направляющий плунжер
�� Точное плавное регулирование с бесшумным закрытием
�� Возможность управления при низких давлениях
�� Диафрагма не подвержена деформации и эрозии

 � Удобное конструктивное исполнение
�� Легко настраивается
�� Простое обслуживание

Типовая установка
 � Автоматизированная система орошения

 � Станции понижения давления

 � Удаленные и / или участки на возвышенности

 � Распределительные узлы

 � Системы орошения низкого давления

 � Энергосберегающие системы орошения



Бермад Ирригация
Серия 100 hYflow

Понижение давления

Технические характеристики
Размеры и вес

Техническая информация
Размеры: 3”, 3L, 4”& 6”; DN80, 80L, 100 & 150
Исполнение:
Наклонный: 3, 3L, 4 & 6”; DN80, 80L, 100 & 150
Угловой: 3”; DN80
Тип присоединения:
Резьба: 3 & 3”L; DN80 & 80L
Фланец: 3, 3L, 4 & 6”; DN80, 80L, 100 & 150
Номинальное давление: 10 атм
Рабочее давление: 0.35-10 атм
Настройки: 1-7 атм

Диапазон настроек зависит от пружины клапана-пилота.  
Просьба проконсультироваться в техническом отделе.

Стандартные материалы:
Корпус, крышка и плунжер: Нейлон со стеклонаполнителем
Диафрагма: Каучук, армированный нейлон
Уплотнитель: Каучук
Пружина: Нержавеющая сталь
Аксессуары: Пластик
Трубки и фитинги: Пластик

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
© Copyright by BERMAD. Все права защищены.  PC1AR20-54Kb   3/14 Rev.1

Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки

(1) "T" = Резьбовое соединение
(2) "FC" = Фланцевое соединение , “Corona” (металл) 
(3) "FF" = Фланцевое соединение, пластик

3-6" 120 Y FF

Область 
применения Размер Основной  

тип клапана
Доп. 

комплектация Исполнение Материал Тип  
соединения Управление

Положение клапана  
в зависимости  
от напряжения

Доп. 
аксессуары

IR P54 2W - -

IR-120-54

Y-образный Y
Угловой (3”, DN80) A

Другие размеры  
возможны  
по заказу. Резьба внутренняя BSP BP

Резьба внутренняя NPT NP
Фланец пластик* FF
Фланец металл* (“Corona”) CC
Шпунтовое (6"; DN150 Only) VI
* В соответствии с ISO PN10, ANSI #125/150, 
JIS K-10, BS-D

Низкое установочное давление 
(ниже 2 бар)

2

Пластиковый порт для замеров 
давления

5

Дополнительные аксессуары возможны по заказу.

Расходомерная диаграмма

L1

H
h

L

C
C

L

H
-FC

H
-T

h-T

h-FC

H
-FF

h-FF

C

L

1.0

0.8
0.6
0.5
0.4

0.3

0.2

0.15

0.01

0.1
0.08
0.06
0.05
0.04

0.03

0.02

0.015

∆P

4 6 8 10 15 20 30 40 60 80100 160 200 300 400

3”L ; DN80L
4” ; DN100

2” ; DN50 - Y
3” ; DN80 - Y
3” ; DN80 - A

6” ; DN150

Расход
м³/ч

атм

При повышении давления на выходе [P2] выше заданного 
клапан - пилот [1] подает команду основному клапану на закрытие.  
При понижении давления [Р2] основной клапан открывается. 
Подача давления на трехходовой клапан-реле [2] открывает его 
и активирует основной клапан. При повышении клапана-реле [2] 
основной клапан закрывается.

Исполнение Угловой Y - Угловой Y "Boxer"

Размер
Диаметр 80-T(1)

3-T(1)
80-T(1)

3-T(1)
80-FC(2)

3-FC(2)
80L-FC(2)

3L-FC(2)
100-FC(2)

4-FC(2)
150-FF(3)

6-FF(3)Дюйм

L (L1)
мм 187 (130) 298 308 310 350 480

Дюйм 7.4 (5.1) 11.7 12.1 12.2 13.8 18.9

H (Hf)
мм 235 (245) 180 (195) 240 (255) 280 294 285

Дюйм 9.3 (9.6) 7.1 (7.7) 9.4 (10) 11 11.6 11.2

C
мм 53 53 600 600 600 600

Дюйм 2.1 2.1 4 4 23.6 23.6

h
мм 117 50 100 100 112 145

Дюйм 4.6 2 3.9 3.9 4.4 5.7

Вес
кг 1.6 1.6 4.4 5.9 7.6 12.5
Ib. 3.5 3.5 9.7 13 16.7 27.6

Принцип действия

[4]

[1]

[P2]



Серия 700

Бермад Ирригация

Предохранительный клапан

Сбросной (предохранительный)  
клапан быстрого реагирования

Модель 73Q

Преимущества и особенности

 � Гидравлически управляемый
�� Автономный – не требует внешнего источника энергии
�� В закрытом состоянии обеспечивает герметичное закрытие длительный период
�� Широкий диапазон настроек
�� Возможность точной настройки
�� Быстрая реакция

 � Двухкамерная конфигурация
�� Плавное закрытие 
�� Диафрагма защищена от повреждений

 � Беспрепятственная, полнопроходная конструкция 
 � При тестировании в ручном режиме – нет необходимости в изменении настроек

Сбросной клапан быстрого реагирования 
модели 73Q – гидравлически управляемый 
посредством диафрагмы регулирующий клапан, 
который сбрасывает избыточное, превышающее 
настроечное, давление в линии. 
Клапан мгновенно реагирует на скачок давления 
путем полного открытия. Закрытие клапана модели 
73Q происходит в плавном режиме.

 � Мгновенно реагирует на скачки давления
 � Визуальная индикация избыточного давления в системе
 � Защита фильтрационных систем от порывов
 � Снижение эксплуатационных расходов 



Бермад Ирригация
Серия 700

Предохранительный клапан

WW-73Q

[2]

[3]

[1]

Принцип действия
Клапан модели 73Q управляется при помощи настраиваемого двухходового клапана-пилота [2].  
Отбираемый со входа клапана поток, проходя через пилот, попадает в верхнюю камеру [1].  
Пилот [2] сравнивает давление на входе клапана с настроечным давлением.  
Если давление на входе поднимается выше установленного на пилоте, он срабатывает,  
мгновенно стравливая давление с верхней камеры, что заставляет клапан открыться. 
При понижении давления на входе до заданной на пилоте величины клапан плавно закрывается.  
Шаровой кран [3] позволяет производить тестирование в ручном режиме. 
Для клапанов диаметром 6-14” используются стандартные пилоты, для клапанов диаметром  
с 16" используются пилоты повышенной пропускной способности.

Характеристики контура управления
Стандартные материалы:
Пилот:
Корпус: Латунь, нержавеющая сталь 316
Уплотнения: Синтетический каучук
Пружина: Оцинкованная или нержавеющая сталь
Трубки и фитинги: Нержавеющая сталь 316 или медь и латунь
Аксессуары:
Нержавеющая сталь 316, латунь и каучуковые эластомеры 
Диапазон настроек пилота:
от 1 до 7 атм;  
от 1 до 12 атм; 
от 1 до 16 атм;  
от 5 до 25 атм;  

Примечание:
Максимальная скорость потока 0.3-15 м/сек.

Клапан закрыт 
(давление в системе ниже настроечного)

Клапан открыт



Серия 700

Бермад Ирригация

Предохранительный клапан

WW-73Q
Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки

Типовая установка 

Предохранительный редукционный узел

Фильтр модель 70F

Редукционный клапан 
Модель 720

Сбросной клапан  
быстрого реагирования  
Модель 73Q

Редукционный клапан 
Модель 720

Сбросной клапан быстрого реагирования модели 73Q защищает систему от:

 � Мгновенных скачков давления 
 � Избыточного давления 
 � Аварийных ситуаций, связанных с отказом другого оборудования

Фильтровальная система с защитой

Резервуар, в виду его большой площади поверхности,  
является наиболее чувствительным к резким скачкам давления. 
Сбросной клапан быстрого реагирования модели 73Q защищает:

 � От скачков давления при завершении процесса заполнения
 � От резкого повышения давления в результате падения потребления
 � От повышения давления при блокировке фильтрующего элемента.
 � От избыточного давления, возникающего при изменении 
направления потока в процессе обратной промывки

[V1-V5] 
Процесс фильтрации 
Регулирующие 
клапаны

[V4]

[V1]

[V3]

[V2]

[V5]

Сбросной клапан  
быстрого реагирования  
Модель 73Q



Бермад Ирригация
Серия 700

Предохранительный клапан

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
© Copyright by BERMAD. Все права защищены.  PC7AR3Q   3/14 Rev.1

WW-73Q

Таблица размеров и коэффициента пропускной способности (Kv)

Техническая информация
Размеры: DN40-1200 ; 1½–48”
Тип соединения (класс давления): 
Фланцевое: ISO PN16, PN25 
Резьбовое: BSP или NPT 
Другие: возможны по заказу
Исполнение:  
“Y”- исполнение и угловое,  
“G”- исполнение (DN600-1200; 24”- 48”)
Рабочая температура: Вода до 80°C (180°F)

Стандартные материалы:
Корпус и узел привода: ВЧШГ
Внутренние детали: Нержавеющая сталь, бронза, сталь с покрытием
Диафрагма: Армированный нейлон
Уплотнения: Синтетический каучук
Покрытие: Эпоксидное (цвет голубой), разрешенное стандартом NSF,  
WRAS & ГОСТ или электростатическая полиэстерная пудра (цвет зеленый).

∆P = (   Q  )2    
  Kv

ΔP = Разница давления на полностью открытом клапане (атм)
Q = Расход (м³/час)
Kv =  Коэффициент пропускной способности (метрический)  

(расход в м³/час, ΔP =1атм, при температуре воды 15°C)

Расчет разницы давлений

700-EN / 800 мм 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Плоский диск 42 50 55 115 200 460 815 1,250 1,850 1,990 3,310 3,430 3,550
V-порт 36 43 47 98 170 391 693 1,063 1,573 1,692 2,814 2,916 3,018

700-ES мм 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600
Плоский диск 54 57 60 65 145 215 395 610 905 1,520 2,250 4,070 4,275
V-порт 46 48 51 55 123 183 336 519 769 1,292 2,027 3,460 3,634

700  
Большие диаметры

Тип M5 M6 M5L
мм 500-800 600-900 750-1200

Плоский диск 6,000 7,350 11,100

Серия 700-ES мм 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Y-образное исполнение

L

H

h
W

ISO
 P

N 
10

; 1
6; 

25 L 230 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1,100 1,250 1,450
W 150 165 185 200 235 270 300 360 425 530 555 626 838 845
h 80 90 100 105 125 142 155 190 220 250 282 320 385 435
H 240 250 250 260 320 375 420 510 605 725 862 895 1,185 1,235
Вес (кг) 10 10.8 13.2 15 26 40 55 95 148 255 409 436 1,061 1,173

Серия 700-EN мм 80 100 150 200 250 300 350* 400* 450*
Y-образное исполнение

W
H

L
h ISO

 P
N 

10
; 1

6; 
25 L* 310 350 480 600 730 850 733 990 1,000

W 200 235 300 360 425 530 550 740 740
h 105 125 155 190 220 250 268 300 319
H 260 320 420 510 605 725 866 1,108 1,127
Вес (кг) 15 26 55 95 148 255 381 846 945

Серия 700 M6 мм 600 700 750 800 900 мм 600 700 750 800 900
G-образное исполнение

h

H

L

W

IS
O

 P
N

 1
0;

 1
6 L 1,450 1,650 1,750 1,850 1,850

IS
O

 P
N

 2
0;

 2
5 L 1,500 1,650 1,750 1,850 1,850

W 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 W 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
h 470 490 520 553 600 h 470 490 520 553 600
H 1,965 1,985 2,015 2,048 2,095 H 1,965 1,985 2,015 2,048 2,095
Вес (кг) 3,250 3,700 3,900 4,100 4,250 Вес (кг) 3,500 3,700 3,900 4,100 4,250

Pезьбовое соединение мм 40 50 65 80 мм 50 65 80
Kлапан в Угловом  
исполнении

BS
P;

 N
PT

L* 155 155 212 250

BS
P;

 N
PT

L* 121 140 159
W 122 122 122 163 W 122 122 163
h 40 40 48 56 R 40 48 55
H 201 202 209 264 h 83 102 115
Вес* (кг) 5.5 5.5 8 17 H 225 242 294

Вес* (кг) 5.5 7 15

Серия 700 M5 мм 500 600 700 750 750L 800 800L 900 1000 1200
G-образное исполнение

W

L

H

h IS
O

 P
N

 1
0;

 1
6 L*

по
 з

ап
ро

су 1,450 1,650 1,750

по
 з

ап
ро

су 1,850 1,850 2,050 2,180 2,260
W 965 965 965 965 1,425 1,425 1,425 1,485
h 435 493 523 530 545 600 650 760
H 1,350 1,410 1,440 1,448 1,780 1,835 1,885 2,015
Вес (кг) 1,590 1,745 1,825 1,920 3,200 3,350 3,500 3,900

При заказе 
сформулируйте свои 
требования:

 � Размер
 � Основной тип клапана
 � Дополнительная комплектация
 � Исполнение
 � Материал корпуса
 � Тип присоединения
 � Покрытие
 � Положение клапана  

в зависимости от напряжения  
(в случае если соленоид обесточен)

 � Материал трубок и фитингов
 � Рабочие данные
 � Данные по давлению
 � Данные по расходу
 � Данные резервуара
 � Настройки

*Используйте Руководство для заказов

* по размерам для PN25 проконсультируйтесь в техническом отделе



Бермад Ирригация
Серия 100 hYflow

Понижение давления

[2]

[3]

[1]

[1]

[1]

Клапан модели IR-120-55, производства Бермад – 
гидравлически управляемый регулирующий клапан  
с диафрагменным приводом, который понижает избыточное 
давление на входе до заранее заданного постоянного 
низкого давления на выходе из системы, вне зависимости  
от расхода воды или колебаний давления на входе.  
Клапан открывается или закрывается в соответствии  
с сигналом, поступающим на электромагнит.

Клапан понижающий давление
с электромагнитным управлением

IR-120-55

[1]  Клапан Бермад модель IR-120-55 открывается  
в соответствии с электрическим сигналом

[2]  Расходомер Бермад, модель WPH
[3]  Воздушный клапан Бермад, модель ARC-A-I-I

Преимущества и особенности
 � Использует давление системы, управляется электрически On/Off

�� Защищает систему

 � Эффективная конструкция клапана ориентированная  
на промышленное использование
�� Большой выбор размеров и типов соединений легко 
приспосабливаемых на месте

�� Конструкция фланцевых соединений минимизирует  
механические и гидравлические нагрузки

�� Стойкость к агрессивным химическим средам и кавитации

 � Высокоэффективный клапан «сквозной конструкции»
�� Сверхвысокая пропускная способность,  
небольшие потери напора

 � Сборная гибкая высокочувствительная диафрагма 
и направляющий плунжер
�� Точное плавное регулирование  
с бесшумным закрытием

�� Возможность управления  
при низких давлениях

�� Диафрагма не подвержена деформации  
и эрозии

 � Удобное конструктивное исполнение 
�� Легко настраивается
�� Прост в обслуживании

Типовая установка
 � Автоматизированные системы орошения

 � Станции понижения давления

 � Удаленные и / или участки на возвышенности

 � Распределительные узлы

 � Системы орошения низкого давления

 � Энергосберегающие системы орошения



Бермад Ирригация
Серия 100 hYflow

Понижение давления

Технические характеристики
Размеры и вес

Принцип действия

Техническая информация
Размеры: 3”, 3L, 4” & 6”; DN80, 80L, 100 & 150
Исполнение:
Наклонный: 3, 3L, 4 & 6”; DN80, 80L, 100 & 150
Угловой: 3”; DN80
Тип присоединения:
Резьба: 3 & 3”L; DN80 & 80L
Фланец: 3, 3L, 4 & 6”; DN80, 80L, 100 & 150
Номинальное давление: 10 атм
Рабочее давление: 0.35-10 атм
Настройки: 1-7 атм

Диапазон настроек зависит от пружины клапана-пилота.  
Просьба проконсультироваться в техническом отделе.
Стандартные материалы:
Корпус, крышка и плунжер: Нейлон со стеклонаполнителем
Диафрагма: Каучук, армированный нейлон
Уплотнитель: Каучук
Пружина: Нержавеющая сталь
Аксессуары: Пластик
Трубки и фитинги: Пластик

Диапазон напряжений соленоида:
S-390 & S-400: 24 VAC, 24 VDC
S-392 & S-402: 9-20 VDC, с затвором
S-982 & S-985: 12-50 VDC, с затвором

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
© Copyright by BERMAD. Все права защищены.  PC1AR20-55K   3/14 Rev.1

Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки

(1) "T" = Резьбовое соединение
(2) "FC" = Фланцевое соединение , “Corona” (металл) 
(3) "FF" = Фланцевое соединение, пластик

3-6" 120 Y FF

Область 
применения Размер Основной  

тип клапана
Доп. 

комплектация Исполнение Материал Тип  
соединения Управление

Положение клапана  
в зависимости от 

напряжения
Доп. 

аксессуары

IR P55 2W 4AC -

IR-120-55

Y-образный Y
Угловой (3”, DN80) A

Другие размеры  
возможны  
по заказу.

Резьба внутренняя BSP BP
Резьба внутренняя NPT NP
Фланец пластик* FF
Фланец металл* (“Corona”) CC
Шпунтовое (6"; DN150 Only) VI
* В соответствии с ISO PN10, ANSI #125/150, 
JIS K-10, BS-D

9VDC – Latch 9DS
12VDC – Latch 1DS
24VDC – N.C. 4DC
24VDC – N.O. 4DC
24VAC – N.C. 4 4AC
24VAC – N.O. 4AO
24VAC, Lightning Proof – N.C. 4RC
24VAC, Lightning Proof – N.O. 4RO
Другие диапазоны возможны по заказу.

Низкое установочное давление 
(ниже 2 бар)

2

Пластиковый порт для замеров 
давления

5

Дополнительные аксессуары возможны по заказу.

Расходомерная диаграмма
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Расход
м³/ч

атм

[1]
[2]

[3]

[P2]

Подача напряжения на электромагнит [1] открывает клапан.  
При повышении давления на выходе [P2] выше заданного пилот [1] подает 
команду основному клапану на закрытие. При понижении давления [P2] 
основной клапан открывается. Обесточивание электромагнита приводит  
к закрытию основного клапана. Кран [3] позволяет закрытие в ручном режиме.

Исполнение Угловой Y - Угловой Y "Boxer"

Размер
Диаметр 80-T(1)

3-T(1)
80-T(1)

3-T(1)
80-FC(2)

3-FC(2)
80L-FC(2)

3L-FC(2)
100-FC(2)

4-FC(2)
150-FF(3)

6-FF(3)Дюйм

L (L1)
мм 187 (130) 298 308 310 350 480

Дюйм 7.4 (5.1) 11.7 12.1 12.2 13.8 18.9

H (Hf)
мм 235 (245) 180 (195) 240 (255) 280 294 285

Дюйм 9.3 (9.6) 7.1 (7.7) 9.4 (10) 11 11.6 11.2

C мм 53 53 600 600 600 600
Дюйм 2.1 2.1 4 4 23.6 23.6

h мм 117 50 100 100 112 145
Дюйм 4.6 2 3.9 3.9 4.4 5.7

Вес кг 1.6 1.6 4.4 5.9 7.6 12.5
Ib. 3.5 3.5 9.7 13 16.7 27.6

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).



Бермад Ирригация
Серия 100 hYflow

Поддержание давления  
«до себя»

[2] [2] [2]

[3]
[3]

[3]

[1]

Клапан Бермад поддерживающий давление «до себя» 
гидравлически управляемый регулирующий клапан 
с диафрагменным приводом, который поддерживает 
минимально заданное давление на входе.

Клапан поддерживающий 
давление «до себя»

IR-130-XZ

[1]  Клапан Бермад модель IR-130- XZ поддерживает входное  
давление в системе и предотвращает ее осушение

[2]  Клапан Бермад, понижающий давление модель IR-220-XZ
[3]  Воздушный клапан Бермад, модель ½"-ARV

Преимущества и особенности
 � Использует давление системы, гидравлически 
управляемый
�� Выделение приоритетных зон
�� Управление системой при заполнении
��  Открывается при повышении давления

 � Эффективная конструкция клапана ориентированная 
на промышленное использование
�� Стойкость к химикатам и кавитации
�� В конструкции проходного сечения отсутствуют 
болты, гайки, крепежные кольца

 � Высокоэффективный клапан «сквозной конструкции»,  
Y –исполнения 
�� Сверхвысокая пропускная способность, 
минимальные потери напора

�� Сборная гибкая высокочувствительная диафрагма  
и направляющий плунжер

�� Точное плавное регулирование с бесшумным 
закрытием

�� Возможность управления при низких давлениях
�� Диафрагма не подвержена деформации и эрозии
�� Прост в обслуживании

Типовая установка
 � Контролируемое заполнение линий

 � Предотвращение осушение линии

 � Системы с разными источниками давления

 � Поддержание давления при обратной промывке  
на фильтровальных установках

 � Энергосберегающие системы орошения



Бермад Ирригация
Серия 100 hYflow

Поддержание давления  
«до себя»

Технические характеристики
Размеры и вес

Принцип действия

Техническая информация
Исполнение и размеры:
Наклонный: 2, 2½, 3, 3L, 4 & 6”; DN50, 65, 80, 80L, 100 & 150
Угловой: 3”; DN80
Тип присоединения:
Резьба: 2, 2½, 3 & 3”L; DN50, 65, 80 & 80L
Фланец: 3, 3L, 4, & 6”; DN80, 80L, 100 & 150
Шпунтовое: 6”; DN150
Номинальное давление: 10 атм
Рабочее давление: 0.35-10 атм
Настройки: 1-7 атм

Диапазон настроек зависит от пружины клапана-пилота.  
Просьба проконсультироваться в техническом отделе.
Стандартные материалы:
Корпус, крышка и плунжер: Нейлон со стеклонаполнителем
Диафрагма: Каучук, армированный нейлон
Уплотнитель: Каучук
Пружина: Нержавеющая сталь
Болты: Нержавеющая сталь

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
© Copyright by BERMAD. Все права защищены.  PC1AR30-XZ   3/14 Rev.1

Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки

Пилот поддерживающий давление [1] улавливает давление 
на входе [P1]. Если давление на входе [P1] опускается ниже 
настроечного, то клапан начинает закрываться.  
Если давление на входе [P1] поднимается выше настроечного,  
то клапан начинает открываться. Ручной переключатель [2] 
позволяет производить закрытие клапана вручную.

* 2½"; DN65 наружная резьба BSP-F, для PVC

2-4" 130 Y BP

Область 
применения Размер Основной  

тип клапана
Доп. 

комплектация Исполнение Материал Тип  
соединения Управление

Положение клапана  
в зависимости от 

напряжения
Доп. 

аксессуары

IR P00 3W - XZ

IR-130-XZ

Y-образный Y
Угловой (3”, DN80) A

Другие размеры  
возможны  
по заказу.

Резьба BSP BP
Резьба BSP-F внешняя BS
Резьба NPT NP
Фланец пластик* FF
Фланец металл* (“Corona”) CC
* В соответствии с ISO PN10, ANSI #125/150, 
JIS K-10, BS-D

3-х ходовая система регулирования X
Ручной переключатель Z
Плунжер с индикатором положения MP
Пластиковый порт для замеров 
давления

5

Дополнительные аксессуары возможны по заказу.

Расходомерная диаграмма
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[1]
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Исполнение Угловой Y - Угловой

Размер
Диаметр 80-T

3-T
50-T
2-T

65-T*
21/2-T*

80-T
3-T

80L-T
3L-TДюйм

L (L1)
мм 187 (130) 230 230 298 300

Дюйм 7.4 (5.1) 9.1 9.1 11.7 11.8

H (Hf)
мм 235 (245) 170 (185) 170 (185) 180 (195) 240

Дюйм 9.3 (9.6) 6.7 (7.3) 6.7 (7.3) 7.1 (7.7) 9.5

C мм 53 140 140 140 180
Дюйм 2.1 6 6 6 8

h мм 117 40 40 50 60
Дюйм 4.6 1.6 1.6 2.0 2.4

A; B мм 320 135 135 190 190
Дюйм 12.6 6 6 8 8

Вес кг 1.6 1.35 1.4 1.6 3.0
Ib. 3.5 3.0 3.1 3.5 6.6

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).



Бермад Ирригация
Серия 200

Понижение давления

Клапан Бермад, гидравлически управляемый  
регулирующий клапан с диафрагменным приводом, 
который понижает избыточное давление на входе  
до заранее заданного постоянного низкого давления  
на выходе из системы, вне зависимости от расхода воды  
или колебаний давления на входе.

Клапан понижающий давление
Для систем капельного орошения 

IR-220-bZ

[1]  Клапан Бермад модель IR-220-bZ определяет зону давления,  
защищает распределительную сеть

[2]  Клапан Бермад с электромагнитным управлением модель IR-110-N1
[3]  Воздушный клапан Бермад, модель ½”-ARVТиповая установка

 � Системы капельного орошения

 � Системы с низким установочным давлением

 � Ирригационные системы низкого давления

 � Энергосберегающие системы орошения

[2] [1]
[1]

[1]

[3]

[3]

Преимущества и особенности
 � Гидравлически управляемый

�� Защищает системы

 � Редукционный, управляемый серво пилотом
�� Встроенный динамический игольчатый клапан
�� Легко настраивается до 0.5 атм

 � Высокоэффективный клапан G-образного исполнения 
�� Беспрепятственное прохождение потока
�� Одна подвижная часть
�� Высокая пропускная способность
�� Стойкость к химикатам и кавитации

 � Сборная гибкая высокочувствительная диафрагма и 
направляющий плунжер
�� Возможность работы при небольших расходах
��  Диафрагма не подвержена деформации и эрозии

 � Сбалансированная диафрагма
�� Возможность управления при низких давлениях

 � Удобное конструктивное исполнение
�� Прост в обслуживании



Бермад Ирригация
Серия 200

Понижение давления

Технические характеристики
Размеры и вес

Принцип действия

Техническая информация
Размеры: 1½-2”; DN40-50
Исполнение:
G-образный: 1½ & 2”; DN40 & 50
Угловой: 1½ & 2”; DN40 & 50
Тип присоединения:
Резьба внутренняя BSP; NPT
Номинальное давление: 10 атм
Рабочее давление: 0. 5-10 атм
Настройки: 0.5-1.7 атм

Диапазон настроек зависит от пружины клапана-пилота.  
Просьба проконсультироваться в техническом отделе.

Стандартные материалы:
Корпус, крышка и плунжер: Нейлон со стеклонаполнителем
Диафрагма: Каучук, армированный нейлон
Уплотнитель: Каучук
Пружина: Нержавеющая сталь
Болты: Нержавеющая сталь
Аксессуары: Пластик
Трубки и фитинги: Пластик

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
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Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки

1½-2" 220 G BP

Область 
применения Размер Основной  

тип клапана
Доп. 

комплектация Исполнение Материал Тип  
соединения Управление

Положение клапана  
в зависимости от 

напряжения
Доп. 

аксессуары

IR P00 2W / 3W bZ -

IR-220-bZ

G-образный G
Угловой A

BSP BP
NPT NP

Серво b
Ручной переключатель Z Z
Дополнительные аксессуары возможны по заказу.

Расходомерная диаграмма

Редукционный серво пилот [1] улавливает 
давление на выходе [P2] и, в соответствии  
с настройками, контролирует степень открытия 
и закрытия клапана. Ручной переключатель [2] 
позволяет производить закрытие клапана вручную. 

Расход
м³/ч

1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 50 60 80

∆P
атм

.04

.05

.06

.08

0.1

0.15

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6

0.8

1.0

DN40-A

DN40-G DN50-G
2”-G

DN50-A
2”-A

1½”-G

1½”-A

[1]

[2]

[P2]

h

H

LW

h

H

LW

Исполнение G-образный Угловой

Размер
Диаметр 40 

1½
50 
2

40 
1½

50 
2Дюйм

L
мм 160 170 80 85

Дюйм 6.3 6.7 6.1 3.3

H
мм 180 190 190 210

Дюйм 7.1 7.5 7.5 8.3

h мм 35 38 40 60
Дюйм 1.4 1.5 1.6 2.4

W мм 125 125 125 125
Дюйм 4.9 4.9 4.9 4.9

Вес кг 1 1.1 0.95 0.91
Ib. 2.2 2.4 2.1 2.0

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).



Бермад Ирригация
Серия 350

Фильтровальные станции

[1]

[3][4][5]

[2]

[1]
[1]

[6]

[3]

Модель Бермад IR-4x4-350-P представляет собой 
компактный 3-х ходовой клапан, Т – конфигурации.  
Это двухкамерный, гидравлически управляемый 
посредством диафрагмы клапан. Предназначен для 
автоматической обратной промывки систем фильтрации. 
Модель Бермад IR-4x4-350-P выпускается также  
в угловом (А) и прямом (S) исполнении.

Гидравлический клапан  
для обратной промывки фильтров
Пластиковый 4Х4

IR-4x4-350-P 

[1]  Модель Бермад IR-4x4-350-S –P пропускает поток в фильтр, при 
повышении давления блокирует вход в фильтр и обеспечивает 
обратный поток из фильтра для промывки.

[2]  Сетчатый фильтр Бермад модели IR-70F
[3] Комбинированный воздушный клапан Бермад модели C10
[4] Редукционный клапан Бермад модели IR-420
[5] Сбросной клапан быстрого реагирования Бермад модели 
IR-43Q
[6] Поддерживающий давление "до себя" гидрометр модели IR-930-
M0-X

Преимущества и особенности
 � Автономный – не требует внешнего источника энергии

 � Двухкамерная конфигурация
�� Быстрая и плавная смена режима
�� Широкий спектр применения
�� Функционирует при малых давлениях
�� Диафрагма защищена от повреждений

 � Динамическое уплотнение
�� Герметичное закрытие при низких давлениях
�� Предотвращает эрозию и износ уплотнений

 � Эффективная конструкция клапана
�� Стойкая к агрессивным химическим средам и кавитации

 � Большой диапазон регулирования
�� Большая пропускная способность и малые потери 
напора

�� Плавное изменение направления потока
�� Исключает смешивание подаваемой и сточной воды

 � Удобное конструктивное исполнение
�� Возможна установка в разных положениях
�� Простое обслуживание

Типовая установка
 � Автоматическая обратная промывка группы фильтров

�� Гравийные фильтры
�� Песчаные фильтры
�� Дисковые фильтры
�� Сетчатые фильтры

 � Автоматическая обратная промывка единичного фильтра

 � Угловая или прямая установка

Угловой поток

Прямой поток



Бермад Ирригация
Серия 350

Фильтровальные станции

Технические характеристики

Принцип действия

Прямой поток

Техническая информация
Объем рабочей камеры: 0.55 литров
Рабочее давление: 0.7-10 атм
Внешнее рабочее давление: 85%-100% от рабочего давления
Максимальная температура: 65°C
Тип присоединения: 
Порт С & 2: Шпунтовое соединение 4" 
Порт 1:  Шпунтовое 4"  

 Разъемное 75mm 
Шпунтовое 4" Х резьбовое 3" 

Исполнение:  
Угловой поток, обратный угловой, прямой поток, обратный прямой 

Стандартные материалы:
Корпус клапана, разделительные части, нижний переходник:  
Полиамид 6 – 30GF черный
Крышка: Полиамид 6 – 30GF (угловой поток – черный, прямой поток – серый)
Диафрагма: Усиленный нейлон NR-AL52
Седло, диски диафрагмы: Нержавеющая сталь 304
Уплотнительный диск: Полиацеталь черный/серый
Уплотнение, прокладки: NBR
Пружина: Нержавеющая сталь AISI 302 
Ось: Нержавеющая сталь AISI 302
Болты, шпильки, шайбы, гайки: Нержавеющая сталь

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).
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Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки
IR-4x4-350-P

Гидравлические характеристики

Гидравлическая команда [1] оказывает давление на верхнюю 
рабочую камеру [2] и диафрагму [3] , заставляет уплотнительный 
диск [4] двигаться по направлению к входу [5] , и в конечном итоге, 
герметично закрываться. Это позволяет потоку проходить из фильтра 
через выход [6]. Сброс давления из верхней рабочей камеры вместе  
с усилием от пружины [7] возвращает клапан в режим фильтрации. 

Гидравлическая команда [1] оказывает давление на верхнюю 
рабочую камеру [2] и диафрагму [3], заставляет уплотнительный 
диск [4] двигаться по направлению к входу [5] , и в конечном итоге, 
герметично закрываться. Это позволяет потоку проходить из фильтра 
через выход [6]. Сброс давления из верхней рабочей камеры вместе  
с усилием от пружины [7] возвращает клапан в режим фильтрации. 

Угловое  
исполнение

Режим фильтрации 
1⇒C

Режим обратной 
промывки C⇒2

2 C
1 C2

1

Kv=225 Kv=205

Прямое  
исполнение

Режим фильтрации 
2⇒C

Режим обратной 
промывки C⇒1

2 C
1

C2
1

Kv=190 Kv=250

Примечание:  
Порт “1" значения Kv относятся только к шпунтовому 4".

Процесс фильтрации

Процесс фильтрации

Процесс обратной промывки

Процесс обратной промывки

4x4 350 00 P VI

Область 
применения Размер

Основной 
тип  

клапана
Доп. 

комплектация Исполнение Материал
Тип  

соединения  
1

Тип 
соединения 

2 & C
Покрытие

Положение 
клапана  

в зависимости 
от напряжения

Трубки и 
фитинги

Доп. 
аксессуары

IR 00VS UC PP -

Без дополнительных  
аксессуаров

00

Н.З. с гидравлическим реле 54
Соленоидное управление 55

Без покрытия UC
Шпунтовое 4" V
Разъемное 75mm H
Шпунтовое 4"-х  
резьбовое 3"

VT

Прямой поток S
Угловой поток A
Прямой & обратный поток S-O
Угловой & обратный поток A-O

Шпунтовое  
ANSI C606-81

VI
Трубки и фитинги из пластика VI

Диски диафрагмы

Уплотнение

Седло

Седло

Уплотнительный диск

Нижний держатель

Шайба 
уплотнительного 
диска

Диафрагма

Пружина – в угловом 
исполнении клапана*

∆P = (   Q  )2    
  Kv

ΔP = Разница давления 
на полностью открытом 
клапане (атм)

Q = Расход (м³/час)
Kv = Коэффициент 
пропускной способности 
(метрический)  
(расход в м³/час,  
ΔP =1атм, при 
температуре воды 15°C)

22
5 

мм

138.5 мм178.55 мм

210 мм

130 мм

[7]

2 2

1 1

C C

[6]

[2]
[1]

[4]

[3]

[5]

2

[7]

[2]

[3]

[1]

[5]
[4]

[6]

2

1

C

* Примечание: в клапане  прямого исполнения пружина  устанавливается в верхней камере.

46
4 

мм



Серия 400

Бермад Ирригация

Понижение давления

Клапан Бермад модель IR-420, гидравлически управляемый 
регулирующий клапан с диафрагменным приводом, который 
понижает избыточное давление на входе до заранее 
заданного постоянного низкого давления на выходе из 
системы, вне зависимости от расхода воды или колебаний 
давления на входе.

Редукционный гидравлически  
управляемый клапан

Преимущества и особенности
 � Гидравлически управляемый редукционный клапан

�� Защищает систему

 � Высокоэффективный клапан G-образного исполнения
�� Беспрепятственное прохождение потока 
�� Одна подвижная часть
�� Высокая пропускная способность

 � Сбалансированная диафрагма
�� Возможность управления при низких давлениях
�� Возможность работы при небольших расходах
�� Постепенное замедление закрытия клапана 
�� Предотвращает искажение диафрагмы

 � Удобное конструктивное исполнение
�� Легко настраивается
�� Прост в обслуживании
�� Возможность добавления функций управления

IR-420

[1]  Клапан Бермад модель IR-420 понижает давление, защищает 
систему и потребителей

[2]  Сбросной клапан быстрого реагирования модель 73Q
[3]  Фильтр модель 70F

Типовая установка
Станции понижения давления:

 � Уменьшение утечек

 � Защита от кавитации

 � Зонирование

 � Распределительные линии низкорасположенных районов

 � Снижение затрат на содержание и обслуживание

[1]

[2]

[3]



Бермад Ирригация
Серия 400

Понижение давления
Технические характеристики
Размеры и вес

Принцип действия

Техническая информация
Исполнение и размеры:
G-образный: 3-16”; DN80-400
Угловой: 3-4”; DN80-100
Тип соединения:

info@bermad.com • www.bermad.com  
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Номинальное давление: 10 атм
Рабочее давление: 0.35-10 атм
Настройки: 1-7 атм
Диапазон настроек зависит от пружины клапана-пилота.  
Просьба проконсультироваться в техническом отделе.
Стандартные материалы:
Корпус, крышка и плунжер: Нейлон со стеклонаполнителем
Диафрагма: Каучук, армированный нейлон
Уплотнитель: Каучук
Пружина: Нержавеющая сталь
Болты: Нержавеющая сталь

Игольчатый клапан [1] обеспечивает непрерывный доступ давления 
со входа в рабочую камеру [2]. Редукционный пилот [3] улавливает 
давление на выходе [P2]. Если давление на выходе поднимается  
выше установленного на пилоте, он заставляет клапан закрываться.  
При понижении давления на выходе [P2] до заданной на пилоте 
величины клапан плавно открывается. Игольчатый клапан [1]  
позволяет регулировать скорость закрытия клапана. Шаровой  
клапан [4] позволяет производить закрытие в ручном режиме.

IR-420

3-16" 420 00 G 16

Область 
применения Размер

Основной 
тип  

клапана
Доп. 

комплектация
Доп. 

комплектация Исполнение Материал Тип  
соединения Покрытие

Положение 
клапана  

в зависимости 
от напряжения

Трубки и 
фитинги

Доп. 
аксессуары

IR -I- PG PB -

G-образный G
Угловой (до 4”; DN100) A

ISO-16 16
ISO-10 10
IS 14 (ISO 10/4 Holes) 14
ANSI-125 A1
ANSI-150 A5
JIS-10 J1
BST-D BD
Шпунтовое (3-6”; DN80-150 only) VI
Другие типы соединений возможны по заказу.

Пластиковые трубки и 
латунные фитинги PB

Медные трубки и  
латунные фитинги

CB

Металлические аксессуары R
Большой контрольный фильтр F
Указатель положения клапана(1) I
Плунжер(1) M
(1) Стандартная крышка корпуса  
и диафрагма не подходят для I, M.

Другие аксессуары возможны по заказу.Чугун (до 8”; DN200) I
ВЧШГ (10"; DN250 и выше) C

Расходомерная диаграмма

H
R

L

C

A

B

Другие размеры  
возможны  
по заказу.

1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3

0.2
0.15

0.01

0.1
0.08

0.06
0.05
0.04

0.03

0.02

0.015

10 15 20 30 40 60 100 150 200 300 600 1000 2000

� P
атм

12-16”
DN300-400

8”
DN200

10”
DN250

DN80
3”

4”
DN100

6”
DN150

Расход
м³/ч

[3]

[4]

[1]
[2]

[P2]

Размер
3” 4” 6” 8-16”

Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200-400

Резьбовое G-образный ■

Угловой ■

Фланцевое G-образный ■ ■ ■ ■

Угловой ■ ■

Шпунтовое G-образный ■ ■ ■

Угловой ■ ■

Размер
Диаметр 80

3
100 

4
150 

6
200 

8
250 
10

300 
12

350 
14

400 
16Дюйм

L
мм 250 320 415 500 605 725 742 742

Дюйм 9.8 12.6 16.3 19.8 23.8 28.5 29.2 29.2

H
мм 210 242 345 430 460 635 655 965

Дюйм 8.3 9.5 13.6 16.9 18.1 25 25.8 38

C мм 125 145 207 258 276 381 393 579
Дюйм 5 5.7 8.2 10.2 10.9 15 15.5 22.8

R мм 100 112 140 170 202 242 260 300
Дюйм 3.9 4.4 5.5 6.7 8 9.5 10.2 11.8

A; B мм 300 312 353 383 403 490 494 500
Дюйм 11.8 12.3 13.9 15.1 15.9 19.3 19.4 19.7

Вес кг 19 28 68 125 140 290 358 377
Ib. 41.9 61.7 149.9 275.6 308.6 639.3 789.2 831.1

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).



Серия 400

Бермад Ирригация

Понижение давления

Клапан Бермад модель IR-420-50-R, гидравлически 
управляемый регулирующий клапан с диафрагменным 
приводом, который понижает избыточное давление  
на входе до заранее заданного постоянного низкого 
давления на выходе из системы, вне зависимости  
от расхода воды или колебаний давления на входе.  
Клапан открывается или закрывается в соответствии  
с дистанционной гидравлической командой.

Редукционный гидравлически  
управляемый клапан

Преимущества и особенности
 � Гидравлически управляемый

�� Использует давление системы для работы
�� Защищает систему
�� Гидравлическая функция On/Off

 � Высокоэффективный клапан G-образного исполнения
�� Беспрепятственное прохождение потока 
�� Одна подвижная часть
�� Высокая пропускная способность

 � Сбалансированная диафрагма
�� Возможность управления при низких давлениях
�� Возможность работы при небольших расходах
�� Плавное замедление закрытия клапана
�� Предотвращает искажение диафрагмы

 � Удобное конструктивное исполнение
�� Легко настраивается
�� Прост в обслуживании

IR-420-50-R

[1]  Клапан Бермад модель IR-420-50-R открывается при падении 
давления, создавая зону пониженного давления

[2]  Расходомер Бермад модель WPH
[3]  Воздушный клапан Бермад модель ARC-A-I-I

Типовая установка
Автоматизированные системы орошения:

 � Станции понижения давления

 � Оросительная техника

 � Распределительные центры

 � Ирригационные системы низкого давления

[3]

[2]

[1]
[1]

[1]



Бермад Ирригация
Серия 400

Понижение давления

Технические характеристики
Размеры и вес

Принцип действия

Техническая информация
Исполнение и размеры:
G-образный: 3-16”; DN80-400
Угловой: 3-4”; DN80-100
Тип соединения:

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
© Copyright by BERMAD. Все права защищены.  PC4AR20-50R   3/14 Rev.1

Подробную техническую информацию можно получить в отделе технической поддержки

Номинальное давление: 16 атм
Рабочее давление: 0. 5-16 атм
При низком рабочем давлении проконсультируйтесь в техническом отделе.
Настройки: 0.5-10 атм
Диапазон настроек зависит от пружины клапана-пилота.  
Просьба проконсультироваться в техническом отделе.
Стандартные материалы:
Корпус, крышка: Литье с покрытием из полиэстера или ВЧШГ для 10”; DN250 и выше
Пружина: Нержавеющая сталь
Диафрагма: Каучук, армированный нейлон
Болты: Сталь с антикоррозийным покрытием
Аксессуары: Латунь
Трубки и фитинги: Пластик или латунь 

Редукционный пилот [1] подает команду на закрытие клапана  
в случае, если выходное давление [P2] превышает настроечное. 
Если давление на выходе опускается до настроечной величины - 
клапан открывается. Гидравлическое реле [2] закрывается  
в соответствии с дистанционной командой и закрывает клапан. 
Шаровой клапан [3] позволяет закрытие клапана  
в ручном режиме.

∆P
атм

DN40

2”
DN50

3”R
DN80R

3”
DN 80

4”
DN100
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IR-420-50-R

3-16" 420 50 G 16

Область 
применения Размер

Основной 
тип  

клапана
Доп. 

комплектация
Доп. 

комплектация Исполнение Материал Тип  
соединения Покрытие

Положение 
клапана  

в зависимости 
от напряжения

Трубки и 
фитинги

Доп. 
аксессуары

IR -I- PG PB R

G-образный G
Угловой (до 4”; DN100) A

ISO-16 16
ISO-10 10
IS 14 (ISO 10/4 Holes) 14
ANSI-125 A1
ANSI-150 A5
JIS-10 J1
BST-D BD
Шпунтовое (3-6”; DN80-150 only) VI
Другие типы соединений возможны по заказу.

Пластиковые трубки и 
латунные фитинги PB

Медные трубки и  
латунные фитинги

CB

Металлические аксессуары R
Большой контрольный фильтр F
Указатель положения клапана(1) I
Плунжер(1) M
(1) Стандартная крышка корпуса  
и диафрагма не подходят для I, M.

Другие аксессуары возможны по заказу.Чугун (до 8”; DN200) I
ВЧШГ (10"; DN250 и выше) C

Расходомерная диаграмма

H
R

L

C

A

B

[P2]

[3]

Другие размеры  
возможны  
по заказу.

[1]

[2]

Размер
Диаметр 80

3
100 

4
200 

8
250 
10

300 
12

200 
8

350 
14

400 
16Дюйм

L
мм 250 320 415 500 605 725 742 742

Дюйм 9.8 12.6 16.3 19.8 23.8 28.5 29.2 29.2

H
мм 210 242 345 430 460 635 655 965

Дюйм 8.3 9.5 13.6 16.9 18.1 25 25.8 38

C мм 125 145 207 258 276 381 393 579
Дюйм 5 5.7 8.2 10.2 10.9 15 15.5 22.8

R мм 100 112 140 170 202 242 260 300
Дюйм 3.9 4.4 5.5 6.7 8 9.5 10.2 11.8

A; B мм 300 312 353 383 403 490 494 500
Дюйм 11.8 12.3 13.9 15.1 15.9 19.3 19.4 19.7

Вес кг 19 28 68 125 140 290 358 377
Ib. 41.9 61.7 149.9 275.6 308.6 639.3 789.2 831.1

Размер
3” 4” 6” 8-16”

Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200-400

Резьбовое G-образный ■

Угловой ■

Фланцевое G-образный ■ ■ ■ ■

Угловой ■ ■

Шпунтовое G-образный ■ ■ ■

Угловой ■ ■

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности (для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).



Turbo-IR-A

Бермад Ирригация

Преимущества и особенности
 � Магнитная муфта

 � Счетный механизм сухого типа, расположен  
в герметичном корпусе

 � Опция для герконового датчика

 � Возможность вращения счетного механизма на 360°

 � Конструкция крыльчатки предотвращает заклинивание  
и повреждения при попадании твердых частиц

 � Простота в обслуживании

 � Возможность установки в любом положении

 � Малые потери напора

Условия работы
 � Температура воды: до 40˚C

 � Рабочее давление: PN16

DN50-300; 2”-12”

Qn 250m3/h
PN16

DN150

Расходомер TURBO-IR-A имеет многолопастную 
крыльчатку, которая располагается в верхней части 
трубы, где в протекающей воде находится обычно 
только малое число взвешенных частиц. Счётчик 
легко справляется с загрязнением до 30%. Идеально 
подходит для систем ирригации и сточной воды.

 Расходомер для систем  
ирригации и сточных вод 



Бермад Ирригация
Turbo-IR-A Расходомер для систем ирригации и сточных вод

Технические характеристики
Размеры и вес

 График точности

L

H

Размер
мм  50 65 80 100 125 150 200 250 300

Дюйм 2” 2½” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”
 L, длина (мм) мм 200 200 225 250 250 300 350 450 500
 H, высота (мм) мм 252 262 280 290 303 333 386 442 494
 Вес (кг) мм 10.5 11.8 15.5 17.5 19.5 30.5 42.5 60 82.5

 Метрологические данные

 Точность
Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 Ду 250 Ду 300

2” 2½” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”
 Qmin (минимальный расход), м3/час ±5% 2.8 4 6 10 14 20 36 48 64
 Qt (переходный расход), м3/час ±2% 10.5 15 22.5 37.5 52.5 75 135 180 240
 Qn (постоянный расход), м3/час ±2% 35 50 75 125 175 250 450 600 800
 Qmax (максимальный расход,  
кратковременно), м3/час

±2% 70 100 150 250 350 500 900 1200 1600

 Деление шкалы (м3) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 1 1
 Емкость счетного механизма (м3) 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999
Kv=Q/√Δp 115 192 219 402 584 1059 1826 2373 4017

 Turbo-IR-A  расходомерная диаграмма 

 Расход (м3/час)
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Turbo-IR-A Расходомер для систем ирригации и сточных вод

Бермад Ирригация

Узел геркона
 � Герконовый датчик состоит из пластикового корпуса с герконом

�� Кабель: 2 стержня, 1.5 м длина
�� Геркон: Одиночный

 � Электрические характеристики:
�� Напряжение переключения: 24 AV/DC max
�� Ток переключения: 0.01A max

Установка
 � Расходомер может быть установлен в любом положении без нарушения метрологических показателей

 � Убедитесь в том, что направление потока совпадает с направлением  стрелки на расходомере

 Типичная установка

 � Чтобы избежать воздействия турбулентности на точность измерения, рекомендуется устанавливать расходомер на прямом 
участке, как показано на схеме

 � Перед установкой рекомендуется промыть линию

 �  Для соблюдения точной и надежной работы расходомеры должны быть заполнены водой. 
Перед расходомером рекомендуется устанавливать комбинированный воздушный клапан для удаления скоплений воздуха

 Размеры TURBO-IR-A
 Геркон

1  импульс на каждый
100 л 1м³ 10м³

2”-5” ; DN 50-125 x x
6”-12” ; DN 150-300 x x
 Код заказа S3 S2 S1

*  Импульсные комбинации в соответствии с «таблицей импульсов»

 Изолирующая 
задвижка

 Комбинированный 
воздушный клапан

 Отрезок трубы 
размером мин 10 x Ду

 Отрезок трубы 
размером 
мин 5 x Ду

 Шаровой кран

 Фильтр

 Изолирующая 
задвижка

Turbo-IR-A

  



Бермад Ирригация
Turbo-IR-A Расходомер для систем ирригации и сточных вод

 Тип

Turbo-IR-A

 Единицы измерения  Код

 Куб. метр M3

 Покрытие  Код

 Зеленый полиэстер PG

 Размер  Код

DN50, 2” 50

DN65, 2½” 65

DN80, 3” 80

DN100, 4” 100

DN125, 5” 125

DN150, 6” 150

DN200, 8” 200

DN250, 10” 250

DN300, 12” 300

 Тип соединения  Код

ISO-16 16

ANSI-125 A1

BSTD BD

ABNT-16 B6

JIS16 J6

ASTD     SD

ASTE SE

 Тип импульса  Размер импульса      Код

Без импульса*  Подготовка Y

 Геркон 1
0.1  м3 S3

1  м3 S2

10  м3 S1

 Геркон 2
1  м3 + 0.1 м3 S23

10  м3 + 1 м3 S12

 *   При заказе «без импульса» пишут “Y” и будущий размер импульса  
 Например: Turbo-IR-A-3”-16-PG-M3-Y/S3

Turbo-IR-A 100 16 PG S3M3

Руководство для заказа
Пожалуйста, сформулируйте свои требования в следующей последовательности  
(для дополнительных вариантов свяжитесь с нашим отделом продаж).

Например: TURBO-IR-A – 100 – 16 – M3 – PG – S3

info@bermad.com • www.bermad.com  
Информация в настоящем каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. BERMAD не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности. 
© Copyright by BERMAD. Все права защищены.  PCUAR14   3/14 Rev.1


